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PERFORMANCE

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE è una pistola manuale adatta all’ero-
gazione di AdBlue® e Windscreen. E’ integrata con la versione in plastica del 
contalitri K24.• PRONTO ALL’USO

• IMPUGNATURA ERGONOMICA
• PESO RIDOTTO

3,4 BAR
MAX

PRESSIONE D’ESERCIZIO

FINO A

80 L/MIN
PORTATA

MINORE DI

1 KG
PESO PISTOLA

±1%
PRECISIONE

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

PACKAGING

CODICE
PESO PACKAGING

KG LBS MM INCH PEZZI/BOX

F00870020 1 2,2 300X390X390X260 11,8X15,4X10,2 1
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MERCHANDISEACCESSORIARROTOLATORIMONITORAGGIO
FLUIDIPISTOLE FILTRAZIONE

BIODIESEL DIESELANTIGELO BENZINA GRASSOALIMENTI OLIOAdBlue® KEROSENE LAVAVETRIARIA ACQUA

DENTRO LA SCATOLA

DETTAGLI

MATERIALI

DIMENSIONI

GRAFICO

• PISTOLA K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
• MANUALE ISTRUZIONI

• SPOUT: ACCIAIO INOX
• CORPO: TECNOPOLIMERO

CONTALITRI K24SPOUT IN ACCIAIO INOX

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

Dimensioni espresse in millimetri

TIPO DI FLUIDO ACQUA

TEMPERATURA 20°C

DATI TECNICI

CODICE DESCRIZIONE TIPI DI FLUIDO
PORTATA PRESSIONE INLET

RACCORDO
SPOUT

L/MIN GPM BAR BSP EXT. Ø

F00870020 K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 5 - 80 1,3 - 21 3,4 3/4” NO 3/4”W

PISTOLE CONTALITRI
MANUALI
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P = PRESSIONE TOTALE (BAR)


